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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Produktidentifikator
ParaPost ParaCore Handmix Base

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
nur fir den zahnarztlichen Gebrauch
Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Coltene/Whaledent AG
Strale: Feldwiesenstrasse 20
Ort: CH-9450 Altstatten
Telefon: +41 (71) 75 75 300
Telefax: +41 (71) 75 75 301
E-Mail: info.ch@coltene.com
Internet: www.coltene.com

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenbezeichnungen : Reizend

R-Satze:

Reizt die Atmungsorgane.

Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.

Schadlich fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

Kennzeichnungselemente

Gefahrensymbole: Xi - Reizend

Xi - Reizend

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung
Ethylendimethacrylat (vgl. Ethylenglykoldimethacrylat)

R-Sitze
37 Reizt die Atmungsorgane.
43 Sensibilisierung durch Hautkontakt maéglich.
52/53 Schadlich fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Gemische

Revisions-Nr.: 1.00 D - DE


mailto:info.ch@coltene.com
http://www.coltene.com

Coltene/Whaledent AG

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

“ COLTENE"

ParaPost ParaCore Handmix Base

Uberarbeitet am: 06.05.2010 Druckdatum: 13.06.2012 Seite 2 von 5
Gefahrliche Inhaltsstoffe
EG-Nr. Bezeichnung Anteil
CAS-Nr. Einstufung
Index-Nr. GHS-Einstufung
REACH-NTr.
216-367-7 BISGMA 10-15%
1565-94-2 Xi R36/37/38
202-617-2 Ethylendimethacrylat (vgl. Ethylenglykoldimethacrylat) 1-5%
97-90-5 Xi R37-43
607-114-00-5 STOT SE 3, Skin Sens. 1; H335 H317
221-950-4 TMPTMA 1-5%
3290-92-4 N R51-53
231-667-8 Natriumfluorid <1 %
7681-49-4 T, Xi R25-36/38-32
009-004-00-7 Acute Tox. 3, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2; H301 H319 H315

Wortlaut der R- und H-Satze: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt

Bei Berihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspulen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Wasser. Schaum. Léschpulver. Kohlendioxid (CO2). Sand.

Zusaitzliche Hinweise
LéschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

UmweltschutzmafBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mit saugfahigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Verunreinigte Flachen griindlich reinigen.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
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Hinweise zum sicheren Umgang
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Nur fir den berufsmaRigen Verwender. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Weitere Angaben zur Handhabung
Nach Gebrauch Verschlusskappe sofort wieder aufsetzen.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Lichtempfindliche(r) Stoff(e).
Empfohlene Lagerungstemperatur: 4 - 8 °C

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

Zu liberwachende Parameter

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutz- und HygienemaRnahmen
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Handschutz
Einmalhandschuhe.
Augenschutz
Gestellbrille.

Koérperschutz
Laborkittel.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Paste
Farbe: weillich

Prifnorm

Zustandsanderungen
Dichte (bei 23 °C): 2.1 g/lcm?®
Wasserldslichkeit: unldslich
(bei 23 °C)
Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
Ethanol. (teilweise I6slich)

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

Zu vermeidende Bedingungen
Licht.
UV-Einstrahlung/Sonnenlicht.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikologische Priifungen
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Akute Toxizitét
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionswege Methode Dosis Spezies Quelle
7681-49-4 Natriumfluorid
oral LD50 52 mg/kg Ratte RTECS

Sensibilisierende Wirkungen
Kann bei empfindlichen Personen Sensibilisierung bewirken.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Toxizitat
CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Methode Dosis | h |Spezies Quelle
7681-49-4 Natriumfluorid
Akute Fischtoxizitat LC50 925 mg/| 96 | Gambusia affinis
Akute Algentoxizitat ErC50 850 mg/I 72 |Desmodesmus subspicatus
Akute Crustaceatoxizitat EC50 338 mg/I 48|Daphnia magna JUCLID

Weitere Hinweise

Gemal den Kriterien der EG-Einstufung und Kennzeichnung "umweltgefahrlich" (93/21/EWG) ist der
Stoff/das Produkt nicht als umweltgefahrlich zu kennzeichnen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Verfahren zur Abfallbehandlung

Empfehlung

Kann unter Beachtung der Vorschriften nach Ricksprache mit dem Entsorger und der zustandigen

Behorde mit Hausmill zusammen verbrannt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

UN-Nummer:

Binnenschiffstransport

UN-Nummer:

Seeschiffstransport

UN-Nummer:

Lufttransport
UN/ID-Nr.:

Sonstige einschldagige Angaben
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff

oder das Gemisch

Nationale Vorschriften
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollstindiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgefiihrten R-Sitze

25 Giftig beim Verschlucken.

32 Entwickelt bei Beriihrung mit Saure sehr giftige Gase.

36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

36/38 Reizt die Augen und die Haut.

37 Reizt die Atmungsorgane.

43 Sensibilisierung durch Hautkontakt maglich.

51 Giftig fir Wasserorganismen.

52/53 Schadlich fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

53 Kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3

H301 Giftig bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.
Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren
Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fir den sicheren
Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung,
Transport und Entsorgung geben.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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